
LONGUS Motor-Montagewagen 

Typ MMW 300
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DE-70191 Stuttgart                   DE-70025 Stuttgart                   Tel. +49-(0)711-2588-01                       info@longus.de 
Nordbahnhofstr. 31                   Postfach 10 29 28                     Fax +49-(0)711-2588-104                     www.longus.de

Technische Daten 

Tragfähigkeit, kg                                              300 
Hydraulischer Hubtisch 
   - Höhe min., mm                                          440 
   - Höhe max., mm                                         830 
Höhenverstellbare Motoraufnahme 
   - Hub, mm                                           900-1100 
Hubplattform, mm                                  700 x 900 
Drehplatte auf Hubtisch ø, mm                       550 
Chassis L x B, mm                              1200 x 700 
Polyamidräder ø, mm                                      100 
Art.-Nr.                                                 100240000 
 
 
Lieferumfang 
Motor-Montagewagen (wie rechts abgebildet) 

•  Der LONGUS Montagewagen MMW 300 eignet 
   sich für Wartungs- und Reparaturarbeiten an   
   Motoren, Getrieben und anderen Aggregaten 
 
•  Höhenverstellbare Motoraufnahme 360° drehbar 
 
•  Hubtisch mit Drehplatte auf Kugelrollen, drehbar 
   360° 
 
•  Hydraulische Fußpumpe umschaltbar für          
   Hubtisch oder Hubsäule 
 
•  Fahrbar auf Polyamidräder, zwei davon mit Fest-
   stellbremse 
 
•  Selbsthemmendes Schneckengetriebe, optional 
   mit Getriebemotor

ohne Motoraufnahme   
und Motor


