LONGUS

2-Saulenhebebiuihne
LHB-2.60

Grundrahmenfreie elektrohydraulische Hebeblhne
Verwindungsfeste Saulenprofile mit stabilem Quertrager

Stehend direkt wirkende Hubzylinder, keine Kraftumlenkung

Original “Duro” Hydraulikaggregat auf Schwingungsdampfer gelagert
Konisch fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
Sicherheitsklinken elektromechanisch betatigt
Sicherheitsabschaltung

Symmetrische dreiteilige Tragarme

Niedriger Unterschwenkbereich

GroRRe Durchfahrbreite

Turschutz an beiden Saulen

Sicherheitstaster fiur einfache Bedienung

Wartungs- und VerschleiRarm

Pulverbeschichtete Oberflachen

Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop
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LONGUS

Technische Daten

Tragkraft, kg 6000
Unterschwenkhdhe Tragteller, mm 85
Unterschwenkhdhe Tragarm, mm 108
Hubhohe max., mm 1985
Saulenhdéhe, mm 5002
Auszug Tragarme, mm 890-1640
Durchfahrbreite, mm 2748
Lichte Breite zw. Saulen, mm 3004
Hubzeit ca., s 55
Motorleistung, kW 2,2
Elektroanschluss, V/Hz 400/50
Gewicht, kg 1200
Verpackung (LxBxH), mm 3500x700x1100
Art.-Nr. 110064062

Lieferumfang
Hebebuhne wie abgebildet

- 1 Satz Tragtellererhdhungen a 50 mm
- 1 Satz Tragtellererhdhungen a 100 mm
- 1 Satz Tragtellererhdhungen a 150 mm

Optional

Transporteraufnahmen (1 St.)

U-Aufnahme - Art.-Nr.
V-Aufnahme - Art.-Nr.
Zapfen-Aufnahme - Art.-Nr.
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