
Motorrad- und Quadbühne 

LMH-1                                       

•  stabile Motorradbühne mit lufthydraulischer und 
   manueller Fußpumpe 
 
•  mechanische Sicherheitsvorrichtungen 
 
•  abnehmbarer Plattformeinsatz zum Ein- und    
   Ausbau der Hinterräder 310 x 510 mm 
 
•  abnehmbare Auffahrrampe für ungehinderte     
   Montagearbeiten 
 
•  Plattform mit Riffelblech 
 
•  Abrollschutz und Radhalter vorn 
 
•  Längsrampen für Rasentraktoren und Quad  
   ansteckbar (optional) 
 
•  steckbare Aufhängevorrichtung hinten (optional) 

Technische Daten 

Tragkraft, kg                                                    680 
Höhe min., mm                                                185 
Höhe max., mm                                               850 
Plattform, mm                                      2000 x 710 
Länge Auffahrrampe, mm                                550 
Luftbedarf, bar                                                8-10 
Gewicht, kg                                                      210 
Verpackung (LxBxH), mm              2060x850x500  
Art.-Nr.                                                 100600042 
 
Lieferumfang 
Motorradbühne RAL 9005 (wie abgebildet) 
 
Optional 

-  Längsrampenset (6-teilig) für LMH-1 
   inkl. steckbarer Aufhängevorrichtung 
   Plattform Längsrampenset, mm       2000x1218  
   Verpackung (LxBxH), mm           2030x290x160 
   Gewicht Längsrampenset, kg                         60 
   Art.-Nr.                                             100600044
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